
Allgemein
Alle Maße, Höhen und Angaben sind vor Baubeginn und vor Ausführung der Leistungen vom Unternehmer
eigenverantwortlich zu prüfen.
Eventuelle Unstimmigkeiten und Maßdifferenzen sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!

Rohbau:
Vermaßte tragende Bauteile sind mit der geprüften Tragwerksplanung, den geprüften Schalplänen und den
Örtlichkeiten vor der Ausführung zu vergleichen und abzustimmen. Alle Sichtbetonteile sind scharfkantig
auszuführen!
Für Betonarbeiten gilt erhöhte Maßgenauigkeit gem. DIN 18202!
Alle Brüstungs- und Sturzhöhen beziehen sich auf OKFF wenn nicht anders angegeben.
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße. Bei Fensterlaibungen sind Laibungssteine für RAL Einbau zu verwenden.
Alternativ glatt zu putzen.

Innenausbau:
Höhenmaße der Trockenbauwände, wie auch Türöffnungsmaße im Innenbereich beziehen sich auf OKFFB.
Diese Lage von Einbauteilen ist vor Ausführung von dem Nachfolgegewerk zu überprüfen.
Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt.
 Alle Werkpläne gelten nur in Verbindung mit der geprüften Statischen Berechnung und allen Plänen der
Fachplaner.

Maßstab

Proj.-Kürzel

gezeichnet

Datum

geändert

Bezugshöhe

Projekt Bauherr

P4_ARCHITEKTEN BDA

Stand

Grundrisse Wohnungen

Datum Gegenstand NameIndex

Änderungen

Planung/Bauleitung

OKFFB =  +/- 0.00  = 238,28 NN
OKKD   = ................

67227 FRANKENTHAL  |  ZÖLLERRING 123  | FON 06233 - 459285-0  FAX 459285-9
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Umbau und Sanierung des
Propsthofes in Kindenheim
Hauptstrasse 89
67271 Kindenheim

Siegfried Schmidt und
Andrea Behrens-Schmidt
Hauptstrasse 87
67271 Kindenheim
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